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Extrait de la norme NFC 15-100
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433.1 Coordination entre les conducteurs et les dispositifs de protection

La caractéristique de fonctionnement d'un dispositif protégeant une canalisation contre les
surcharges doit satisfaire aux deux conditions suivantes

Nile<hsl

2) <1451,

I Courant d'emploi du circuit

I, Courant admissible de la canalisation (voir 523),

In Courant assigné du dispositif de protection ; pour les dispositifs de protection réglables, / est le
courant de réglage choisi (/;)

NOTE - Pour les dispositifs de protection réglables. Le courant de réglage choisi peut étre /r ou I

I, Courant assurant effectivement le fonctionnement du dispositif de protection : en pratique /, est
pris égal

- au courant de fonctionnement dans le temps conventionnel pour les disjoncteurs

- au courant de fusion dans le temps conventionnel, pour les fusibles du type gG

Le courant /, est donné dans la norme produit ou peut étre obtenu auprés du constructeur

NOTE - La protection prévue par ce paragraphe n‘assure pas une protection compléte dans certains cas, par exemple
contre les surintensités prolongées inférieures & I, et ne conduit pas nécessairement  la solution la plus economique
Crest pourquoi il est supposé que le circuit est congu de telle fagon que de faibles surcharges de longue durée ne se
produisent pas fréquemment




Extrait de la norme NFC 15-100
[image: image4.png]La régle de 433.2 définit trois conditions & respecter pour qu'un dispositif de protection assure la
protection d'une canalisation contre les surcharges

1a) o<
1) <l

[
2) b < 1,451, qui peut s'écrire ko.ly < 1,45 |, o ka.ly <, ou I, € —=

3

ls  Courant d'emploi,

In  Courant assigné du dispositif de protection ; pour les dispositifs de protection réglables, Iy est
le courant de réglage choisi (1,)

I, Courant de fonctionnement du dispositif de protection dans le temps conventionnel,
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I, Courant admissible dans la canalisation, compte tenu des facteurs de correction éventuels

ke Rapport du courant I, assurant effectivement le fonctionnement du dispositif de protection &
son courant nominal Iy ou & son courant de réglage I

ks = ko/1.45

Or, la valeur du rapport k; est différente suivant la nature du dispositif de protection

- pour les fusibles gG, ce rapport est de 1.6 ou 1,9: il en résulte que la condition 2) est plus sévére
que la condition 1b),

- pour les disjoncteurs, ce rapport est égal & 1,45 pour les petits disjoncteurs, et & 1,30 ou 1,25
pour les autres disjoncteurs suivant leur courant nominal; il en résulte que la condition 1b) est
plus sévere que la condition 2)

En pratique, il suffit donc dans tous les cas de vérifier seulement deux conditions
- pour les fusibles, les deux conditions & respecter sont les suivantes

1a) s <l
3
2) I, < 1,451, ou I,,Sk—
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Figure 433A - Références pour canalisations et dispositifs de protection
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[image: image7.png]Le facteur ky ayant les valeurs suivantes
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Vignettes

[k - ® DEMEE A

Fonctions de I'éditeur CONT

Léditeur CONT (ou LD) affiche le programme sous forme de représentation graphique similaire
aux schémas de cablage électriques. Les programmes CONT permettent au programme d'émuler
le flux de courant électrique partant d'une source de tension, a travers une série de conditions
dentrée logiques validant, & leur tour, des conditions de sortie logiques. Un programme CONT
comprend une barre d'alimentation & gauche qui est alimentée en courant. Les contacts fermés
permettent au courant de circuler a travers eux vers |'élément suivant alors que les contacts
ouverts bloquent le trajet du courant

La logique est subdivisée en réseaux. Le | Network 1

programme est exécuté réseau par 0.0 0.1 Qaso
réseau, de la gauche vers la droite et de |}
haut en bas comme indiqué par le

programme. La figure 5-3 montre un 2.0 12.1
exemple de programme CONT. Les ] |
différentes opérations sont représentées

par des symboles graphiques de trois

types fondamentaux Netswork 2

121 WOV B

eno—y)

Les contacts représentent des
conditions d'entrée logiques, telles que
commutateurs, boutons-poussoirs ou
conditions internes

Les bobines représentent généralement
des résultats de sortie logiques, tels que
lampes, démarreurs de moteur, relais Figure 53 Exemple de programme CONT
intermédiaires ou conditions de sortie

internes.
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/| Opérations arithmétiques

? Opérations Additionner, Soustraire,

¥ Multiplier et Diviser

- Additionner Soustraire
IN1 + IN2 = OUT IN1 - IN2 = OUT CONT et
LOG
IN1 + OUT = OUT OUT-IN1=0OUT  LIST

Les opérations Additionner entiers de 16 bits (+1) et
Soustraire entiers de 16 bits (-I) additionnent et soustraient
respectivement deux nombres entiers de 16 bits et
fournissent un résultat de 16 bits. Les opérations Additionner
entiers de 32 bits (+D) et Soustraire entiers de 32 bits (-D)
additionnent et soustraient respectivement deux nombres
entiers de 32 bits et fournissent un résultat de 32 bits. Les
opérations Additionner nombres réels (+R) et Soustraire
nombres réels (-R) additionnent et soustraient
respectivement deux nombres réels de 32 bits et fournissent
un résultat réel de 32 bits.

Multiplier Diviser

IN1 *IN2 = OQUT IN1/IN2 =0UT CONT et
LOG

IN1 *OUT = OUT OUT /IN1 = OUT LIST

Les opérations Multiplier entiers de 16 bits (*) et Diviser
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RO
A respectivement deux nombres réels de 32 bits etfournissent || day  miok | e ok £
H un résultat réel de 32 bits. I outf
& S
A Multiplier Diviser
3
5 IN1 *IN2 = OUT IN1/IN2 = OUT CONT et ADD SUB MUL DMV
LOG
IN1*OUT = OUT OUT/IN1 = OUT LIST FTFe
Les opérations Multiplier entiers de 16 bits (*) et Diviser = -
entiers de 16 bits (/1) multiplient et divisent respectivement A NLeuT

deux nombres entiers de 16 bits et fournissent un résultat de
16 bits. Pour la division, aucun reste n'est conservé. Les
opérations Multiplier entiers de 32 bits (*D) et Diviser entiers
de 32 bits (/D) multiplient et divisent respectivement deux
nombres entiers de 32 bits et fournissent un résultat de 32
bits. Pour la division, aucun reste n'est conservé. Les
opérations Multiplier réels (R) et Diviser réels (/R) multiplient
et divisent respectivement deux nombres réels de 32 bits et
fournissent un résultat réel de 32 bits.

Bits SM et ENO

SM1.1 signale les débordements et valeurs illicites. Si
SM1.1 esta 1, Iétat de SM1.0 et SM1.2 nest pas valable et
les opérandes d'entrée d'origine ne sont pas modifiés. Si
SM1.1 et SM1.3 ne sont pas mis a 1, l'opération
arithmétique s'est achevée avec un résultat correct et I'état
des bits SM1.0 et SM1.2 est valable. Si SM1.3 est mis & 1
pendant une opération de division, les autres bits d'état des
opérations arithmétiques restent inchangés.
- L
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[ vionettes Y signets.

Automate programmable 57-200 Manuel systéme

Entrées/sorties Types de Opérandes
données

TNTINZ  |INT | W, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *AC, *LD, const. |
DINT ID, QD, VD, MD, SMD, 8D, LD, AC, HC, *VD, LD, *AC, constante
REAL ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC, constante

ouT INT IW, QW, VW, MW, SMW, SW, LW, T, C, AC, *VD, *AC, *LD

Tableau 6-39 Opérandes autorisés pour les opérations Additionner, Soustraire, Multiplier et Diviser

DINT, REAL | ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC

Les nombres réels (ou nombres a virgule flottante) sont représentés dans le format décrit dans la norme
ANSI/IEEE 754-1985 (simple précision). Reportez-vous a cette norme pour plus d'informations.

Exemple : Opérations arithmétiques sur nombres entiers

Netwark 1
00

NETWORK 1

Lb oo

+ AC1, ACO

2 AC1, VW100
n VW10, VW200

)

[ iesws2 > M 2098x2e7mm (O A M

Taemarrer™ JEE

| Boossen essounc

D>





Carte d’entrées/sorties EM223 : raccordements.

[image: image29.png]« Gamme compléte : « dongle », rail din, circuit

o Trés petite taille : COMETH-EMBD 20x63 mm

« Interfaces RS232, RS422, RS485 selon modeles

«  Administration simple depuis voie série ou
Ethernet

« Support MODBUS/TCP (Client / Serveur)

« Modes « Raw », Mux, Re-direction ports COM

« Boitiers métalliques, normes CE industrielles

Modks « clertyserveur MODBUS >

AR

e

COMETH

Passerelle série mono-voie sur Ethernet TCP/IP

Les produits de la gamme COMETH permettent d’accéder a tout
c E périphérique série depuis des stations Windows, Unix & Linux connecté a
votre réseau Ethernet TCP/IP, de relier deux périphériques série distants au
travers du réseau ou encore bien de réaliser une passerelle Ethernet /
GARANTIE MODBUS.

Ces produits se distinguent par leur trés petite dimension et leur haute

COMETH : AVIE <
COMETH-FIELD-RD : 5 AN Intégration.
MODELES OEM : 1 AN Le support de l'extension TELNET (RFC 2217), associé & un "re-directeur "

de ports COM permet aux équipements série distants d'étre directement
utilisés par les applications Windows & Linux adressant des ports série
standards.

YS Les COMETH combinent la souplesse et la puissance du protocole TCP/IP

ot e ainsi que I'universalité des réseaux Ethernet.





Temporisations
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§/| Opérations de comparaison =
(el C i d I eri
a omparaison de valeurs numériques smaric | e 131
H Les opérations de comparaison servent a comparer deux
-l valeurs i
INT=IN2  INT>=IN2  IN1<=IN2 s "
INT>IN2  INT<IN2  IN1<>IN2
Les opérations de comparaison d'octets ne sont pas
signées.
Les opérations de comparaison d'entiers de 16 bits sont
signées.
Les opérations de comparaison de doubles mots sont
signées.
Les opérations de comparaison de réels sont signées. SMATIC TEC 1131
Pour CONT et LOG : Lorsque la comparaison est vraie, FED
I'opération de comparaison active le contact (CONT) ou la e B
sortie (LOG) ]
Pour LIST : Lorsque la comparaison est vraie, l'opération
de comparaison charge la valeur 1 en haut de la pile,
combine 1 & la valeur supérieure de la pile selon ET ou -
combine 1 & la valeur supérieure de la pile selon OU o N g | 7
Dans les opérations de comparaison CEI, vous pouvez
utiliser divers types de données pour les entrées. Toutefois, | SIMATIC
les deux valeurs d'entrée doivent étre du méme type de
données. sTL o
112 |
#) W 4 120sws72 b M 2088x297mm | O H M | »
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4 a intialiser correctement les pointeurs et les valeurs 2
H contenant des nombres réels avant d'exécuter des B
2| opérations de comparaison utilisant ces valeurs
n Les opérations de comparaison s'exécutent quel que soit
i I'état du flux de signal
H
=
Tableau 6-15 Opérandes autorisés pour les opérations de comparaison
Entrées/sorties  Type Opérandes
IN1, IN2 BYTE 1B, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC, constante
INT IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC,
constante
DINT ID, @D, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, HC, *VD, *LD, *AC, constante
REAL ID. QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC, constante
Sortie (ou OUT) BOOL 1,Q, V.M, SM, S, T, C, L, flux de signal
106
) 1 4] 120sws2 > M 2099x297mm | O H M
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relais glissant au déclenchement :

Jeu d’opérations STEP7

[image: image17.png]crobat Reader - [bt-socomec. p

) Fclor_Eofon Document_Affhoge Fenére 7 _ 8 x

(EBE & ENC e [OR- T

Protection contre les contacts indirects (suite)

) Potection avec coupure automatique de Fallmentation (suite)
+ Enrégime TN et IT (suite)

Temps maximal de coupure. Longueur maximale des conducteurs
Pour éviter de Setrouver dans une zone @, @ ou @ de lafigure 1, les  La longueur imite des conducteurs peLt étre détemings par un calcul
normes NF G 15-100 et GEl 60364 spécifient un temps de coupurs  approche, valable pour des installations alimentes par un transfor-
maximal en fonetion du réssau électrique et de la tension limits  mateur a couplage triangle-toile ou étoile-zigzag

de50V.
Uox S
Tableau A: temps maximal s coupure en secondes de Forgane de L(m)=K _=X>_
protection Aeml
TENSION FEGWED| TN | I SANS NEUTRE | TAVEC NELTRE Uo': tension simple (220 V dans un réseau 230/400)
NoMNALE v/ [ 5o % E S section en mm des conducteurs de phases en TN et IT
sans nauire
= o | L S
d: courantde défaut en A

Cas particulier Protection par DIRIS CP :fd = Im.
En TN, e temps d coupLre peut éfre supérisur au femps donne par Protection par fusibl : courant atteint pour un temps de
le tabizau A fout an restant Inférleur 45.5) 1 fusion égal au temps maximum crouerture du dispostt ds

e clrout s pas un circut teminal & naliment pas d charge Sotachon 3 ong ifs maximeles o1t conyses e o
mobile o porative
+1e iyt 'alments pas de matéril ou e priss ds courant K. varable en orcton du régime de neutre et de fa nature dlu
» une des deux conditions suivantes est remplie conaucteur valr tabiead 51
I ison écupotentels principale =5 doublée par une llaison  Tableau B valeurs e K
equipotentielle identique & la liaison principale

i s Gy cntet de o s e s S e
Civs T 7
= A Pl
Rpe <> x (Rpe + Za) e e sctaes st rtos o sctons s
Rl el tiadeos
P 155 rlaston e
2Z.: impédance comprenant la source et le conducteur actifjusquau  * 20 % pour la section 185 mm?
S i crhedpt i 5

W] 32 (Goswan ¥ M 1eesx2a7mm (O = M o 4|

;
TemaTrer™ YT [ Boossin axsiion.. | Bosmmsorc.. [PTEEEESRSNC) 2,09, 011





Les boîtes représentent des opérations  supplémentaires telles que les temporisations , les compteurs ou opérations arithmétiques. 
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oGl st pas un crul tarmina t alimente pas de charge
mobile ou portative
+le citcuit 'aimente pas de matsriel ou de priss d courant
» une des deux conditions suivantes est remplis

- laliaison équipotentisie principale est doublés par une liaison
&quipotentislie dentique a la laison principale

protection (es longueurs maximales sont données dans e
tableau B p. D.27)

K:  variable en fonction du régime ds neutre st de fa nature du
conducteur (voir tableau B).

Tableau B: valeurs de K

Us: tansion simple du réseau
e impadance comprenant Ia source et e conductour actfjusqu'au
point do défa.

SOHEMAD ™ [
- la résistance du conducteur de protection Rps est telle que CONDUCTELN = S NETE ARG N
Cuie 54,7 30 173
Aluminium 216 187 il
50
U, Linfluence des réactances est négligée pour des sections inférieures
2120 e, Au-dela, il faut majorer la résistance de

*15 9% pourla sestion 150 mm#
+20% pourla sestion 185 mm?
+25 9% pourla sestion 240 mm#
+30 % pourla sestion 300 mm?
Pour des sections supérisures
exact avec X = 0,08 mey/m.

il faut faire un calcul d'mpédance

> Ettet du courant électrique sur le corps humain

Courant passant par e corps Ter—— -

Le courant passant a travers le corps humain de par son sffst
physiopathologique, affecte les fonctions circulatolres et respi-
Tatoires pouvant entrainer fa mort, st pour des valeurs élevées,
provoquer de raves brolures.

W % Gomren v imexzerm [0 H W

=4

[ p—
i

| |1
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Courmnt pastant parlscomps T o 50
Les zones -1 24 conmespondent aux fiérens nveau dfts
AG/DC-1: non perception
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Opérations de transfert

oxn -® NOEOE =W

D>

Transférer octet, mot, double mot ou réel

Les opérations Transférer octet (MOVB), Transférer mot
(MOVW), Transférer double mot (MOVD) et Transférer réel
(MOVR) transférent une valeur d'une adresse IN & une
nouvelle adresse OUT sans modifier la valeur dorigine.

SIMATIC I IEC 1131 }

[ vionettes Y signets.

Lopération Transférer double mot permet de créer un
pointeur. Vous trouverez au chapitre 4 plus d'informations
sur les pointeurs et ladressage indirect.

Pour lopération de transfert CEl, les types de données
dentrée et de sortie peuvent varier, mais doivent avoir la

E 1EC 1131
méme taille. SIMATIC

Situations d’erreur mettant ENO a 0 LAD FED
= 0006 (adresse indirecte)

SIMATIC

ST
MOVE N, OUT
MOV I SUT
MOYD [N, QUT
MOV N, OUT

E
| >
8] DOSSIER RESSOLRC. OB ooi1o
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2| Tableau 6-53 Opérandes autorisés pour les opérations de transfert
Entrées/sorties | Types de données  Opérandes
IN BYTE 1B, QB, VB, MB, SMB, B, LB, AC, *VD, *LD, *AC, constante
WORD, INT IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, G, LW, AC, AIW, *VD, *AC, *LD,
constante _‘
DWORD, DINT ID, QD VD, MD, SMD, SD, LD, HC, &VB, &IB, &QB, &MB, &SB,
&T, &C, &SMB, 8AIW, 8AQW, AC, *VD, *LD, *AC, constante
REAL ID, QD VD, MD, SMD, SD, LD AC, *VD, *LD, *AC, constante
out BYTE 1B, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC
WORD, INT IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AQW, *VD, *LD, *AC

DWORD, DINT, REAL | ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC

|
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Disjoncteurs en boitier moulé 3VL jusqu'a 1600 A

HTableau de sélection et références de commande

1. Complément au N° de
Déclencheurs de sous-tension et 3 émission de tension,
cablage direct sur les accessoires

Complémert au N de
réf.

Avec déclencheur de sous-tension
0le droite uni

2N X X

2P X! x

20 x

2y X

- 110 .. 127 2R X x

- 220 . 250 2s x X

4 - 2D X x

- 26 x! X

- ZH X" o

= 2m X X

- 20 « X

= 29 ) x

- 2K x x

= ZE 5

0 & 21T X
Avec déclencheur a émission de tension

le droite uniquement

24 gc x!) 5

48... 8d x x

110, 8K x! x

- 220..2 8a x! X

.. B0 - am X! x

110, o7 1 = 8R x! %

208..277 - 8T xV x

380..600 - 8v x! X

28 Complément au N° de réf.

Blocs de contacts auxiliaires (CA) et blocs d'alarme (SD),
pole gauche/droite,

cablage direct sur les accessoires

i

Sans contacts auxiliaires/blocs
d'alarme

2CA (1 NO/1 NF)
4CA (2NOJ2 NF)

2CA (1NO/T NF) + 18I
2CA(1NOI NF) + 18]

x Disponible
~ Indisponible

") Les disjoncteurs VL 160/VL250 avec unité de controle électronique acceptent
uniquement un déclencheur de sous-tension ou & émission de tension, ou
encore un ensemble bloc de contacts auxiliaires + bioc d'alarme.

Ne peut pas étre monté dans le logement gauche d'accessoires des dis-
joncteurs SENTRON VL 160X avec bloc différentiel RCD et des disjoncteurs
SENTRON VL 160, VL250 avec unité de contrdle élecironique, car ils
contiennent I'électro-aimant de fermelure.

Le logement de droite peut recevoir uniquement un déclencheur auxiliaire
ou un ensemble déclencheur auxiliaire + bloc d'alarme (voir également LV
1T, "Construction’, ‘Déclencheurs et contacts auxiliaires’). Un adaptateur
338 peut étre monté dans le pole N (disjoncteurs tétrapolaires seulement),
uniquement s'il est destiné & cette application

Avec adaptateur de montage pour max. 3 CA

4 Avec adaptateur de montage pour max. 2 CA + 2 SD.

3 Inadapté pour 'explotation de COM10 (module PROFIBUS pour
SENTRON 3VL).

=]

1NO;
((1 NO))“)

<]

2)

3
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[image: image23.jpg]Disjoncteurs en boitier moulé 3VL
Disjoncteurs en boitier moulé 3VL jusqu'a 1600 A

Tripolaires

W Tableau de sélection et références de commande

Type  Cowant Gourantde Courantde CL Pouvoirde coupure standardN CL Pouvoir de coupure élevéH  CL Pouvoir de coupure trés élevé L

assigné réglage du  déclenche-  40/50 kA sous 415 V 70 kA sous 415V 100 kA sous 415V
5 déclencheur ment du dé- " i Bl Foic s
T Sen . Ruw poce A pott
retarde 'L court-circuit Complémentau N° de WPU e F’PPU Complément au N° de W’Pu
I instantane "l réf. indispensable,  P" indlspe B P réf. indispensable, P2
I voir page 16/20 oir pag voir page 16/20
A A A kg : o kg

Disjoncteurs a montage fixe, VL160X a VL630, jusqu'a 630 A,
déclencheurs de surintensité magnéto-thermiques
Protection des installations, TM, fonction LI

2
AL|  Aves déciencheurs thermiques de sursharge non réglables, déclenchewrs de court-ciauit non réglables
e 00
VLIBOX/ 16 16 300 3VL17 96-1DA33: 1900  BVL1796-2DA3-. 1900 -
M1 20 20 300 3VL17 02-1DA33: 1900 3VL17022DA33-. 1900 -
2% 2% 300 3VL17 25-1DA33: 2000  QVL1725-2DA3%-. 2000 -
2 32 300 3VL17 03-1DA33: 2000  QVL1703-2DA33-.. 2000 -
40 40 600 3VL17 04-1DA33: 2000 3VL1704-2DA3E-.. 2000 -
5 50 600 3VL17 05-1DA33: 2000  3VLI705-2DA33-. 2000 -
63 63 600 3VL17 06-1DA33: 2000 3VL1706-2DA33-. 2000 -
80 80 1000 3VL17 08-1DA33. 2000  3VL1708-2DA3-. 2000 -
100 100 1000 3VL17 10-1DA33. 2000  3VL1710-2DAR-.. 2000 -
25 125 1000 3VL17 12-1DA33. 2000  QVL1712-2DA%-.. 2000 -
160 160 1500 3VL17 16-1DA33: 2000 3VLI716-2DA33-.. 2000 -

Mode de raccord. sélec. par assignation de la 125™ pos. du N° de réf.
« Raccordement par borne & cage
* Raccordement a vis'! 6

o w

Protection des installations, TM, fonction LI
Avec déclencheurs thermiques de surcharge réglables, déciencheus

de court-cireuit non réglables

WeED 0078

VL160X/ 20 16- 20 300 3VL17 02-1DD3: 1900 3VL1702-20D33-... 1900 -
3Lt 32 25- 32 300 3VL17 03-1DD3: 2,000 3VL17 03-2DD33- 2,000 o
40 32- 40 600 3VL17 04-1DD3: 2,000 3VL17 04-2DD33-.... 2,000 e

50 40- 50 600 3VL17 05-1DD3: 2,000 3VL17 05-20D33-... 2000 -

63 50- 63 800 3VL17 06-1DD3: 2,000 3VL17 06-2DD33-.... 2,000 s

80 63- 80 1000 3VL17 08-1DD3: 2,000 3VL17 08-2DD33-.... 2,000 =

100 80-100 1000 3VL17 10-1DD3: 2,000 3VL17 10-2DD33-.... 2000 =

125 100-125 1000 3VL17 12-1DD3. 2,000 3VL17 12-20D33-... 2000 -

160 125-160 1500 3VL17 16-1DD3: 2,000 3VL17 16-2DD33-....  2.000 =

Mode de raccord. sélec. par assignation de la 122™ pos. du N° de réf
* Raccordement par borne & cage
* Raccordement & vis'! 6

oo

Protection des installations,’TM, fonction LI

Avec déclencheurs thermiques de surcharge réglables, déclencheurs de court-circuit réglables

eED oot
VL160/ 50 40- 50 300- 600 3VL27 05-1DC3! 2,200 3VL27 05-2DC33-.... 2200 3VL27 05-3DC3: 2,200
V2 63 50-63 300- 800 3VL27 06-1DC: 2200 3VL27062DC33-. 2200  3VL27 06-3DC3: 2,200
80 6380 400- 800 3VL27 08-1DC3 2200 3VL27082DC33-.. 2200  3VL27 08-3DC3: 2,200
100 80-100 5001000 3VL27 10-1DC3 2200 QVL27102DC33-.. 2200  3VL27 10-30C3: 2,200
125 100425 6251250 3VL27 12-1DC 2200  3VL2712-2DC33-.. 2200  3VL2712-3DC3: 2,200
160 125-160 800-1600 3VL27 16-1DC3! 2,200 3VL27 16-2DC33-.... 2200 3VL27 16-3DC3: 2,200
VL250/ 200 160-200 1000-2000 3VL37 20-1DC36: 2,300 3VL37 20-2DC36-.... 2300 3VL37 20-3DC36: 2,300
VL3 250 200250 12002500 3VL3725-1DC3 2300 3VL3725:2DC36-.. 2300 3VL37 25-3DC3 2,300
Mode de raccord. sélec. par assignation de la 125™ pos. du N° de réf
+ Raccordement par bome & cage 3 3
« Raccordement a vis'! 6 6
VL400/ 200  160-200 10002000  3VL47 20-1DCAH 5700  AVLA7 202DC36-.. 5700 5,700
avL4 250 200-250 1200-2500 3VL47 25-1DC3f 5,700 3VLA47 25-2DC36-.... 5700 5,700
315 250315 15753150  3VLA731-1DC3 5700  3VLA731-2DC3-.. 5700 5,700
400 320400 20004000 3VL47 40-1DC3 5700 3VLA740-2DC3-... 5700 5,700
VI630/ 315 250315 15753150  3VL57 31-1DCA 9000  BVL57312DC36-.. 9000 9,000
ays 400 315400 20004000  3VL5740-1DC3 9000  3VL5740-2DC36-.. 9,000 9,000
500 400500 25005000  3VL57 50-1DCAH 9000 - BVL750-2DC36-.. 9,000 9,000
630 500630 32506300  3VL5763-1DCAH 9000  3VLS763-2DC36-.. 9,000 9,000

Les disjoncteurs en botier moulé SENTRON sont livrés sous UDC de 1 unité.*
) Non utiisable en association avec un bloc différentiel RCD.

* Livraisons par quantités unitaires indivisibles. .
Pour d'autres appareils ou versions, consulter notre site de commerce électronique A&D Mall. Siemens LV 90 - 2008
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1. Description succincte

Le répéteur RS-485 compact PSM-ME-RS485/

RS485-P à monter sur rail est spécialement conçu pour

répondre aux exigences liées à une utilisation dans des

systèmes de bus de terrain. Cet appareil s'encliquette

dans l'armoire électrique sur des rails EN standard et

est alimenté en 24 V.

Principaux domaines d'application :

– Isolation galvanique/segmentation de bus

– Augmentation de la disponibilité du système en cas

de court-circuit sur les câbles de bus

– Augmentation de la portée

– Augmentation de la vitesse de transmission

– Extension des équipements à n x 32

– Réalisation de structures mixtes/en réseau
Le répéteur PSM-ME-RS485 / RS485-P peut être utilisé

dans tous les systèmes de bus 2 fils courants,

comme par ex.

– PROFIBUS

– MODBUS

– RACKBUS (Endress & Hauser)

– SUCONET-K (Moeller)

– UNI-TELWAY (Telemecanique)

– DANBUS (Danfoss)

– RS-BUS (Landis & Staefa)

– NET 2000 (B & R)

– INSUM (ABB)

– J-BUS (Merlin Gerin)

– JET-WAY (Jetter)

– S-BUS (SAIA)

– et environ 60 autres systèmes spécifiques à certaines

entreprises.

Le répéteur se distingue par les caractéristiques

suivantes :

– Compatibilité avec tous les systèmes de bus à format

de données UART/NRZ et à 10/11 bits de longueur

de mot

– Vitesse de transmission de 4,8 kbit/s à 1,5 Mbit/s

– Commutation émission/réception à commande automatique

– Résistances terminales intégrées et activables

– Isolation 3 voies de haute qualité

(VCC // RS-485 // RS-485)

– Protection contre les surtensions intégrée avec dérivation

de transitoires vers le rail

– Tension d'alimentation adaptée aux armoires électriques

avec 24 V DC ou AC

– Raccordement simple via bornes à vis enfichables

MINICONNEC
2. Application

Basés sur la norme RS-485 spécifiant les propriétés

électriques des interfaces de bus, les modules répéteurs

présentent diverses caractéristiques permettant

leur utilisation dans un grand nombre d'applications.

Ces caractéristiques sont les suivantes :

Norme RS-485 (fig. 2)

1) 32 équipements max. par segment de potentiel

2) Structure en bus (linéaire) seule autorisée

3) Longueur max. d'un câble de bus 1200 m

4) Longueur max. de dérivation 5 m sans résistance

terminale

5) Terminaison autorisée uniquement aux deux extrémités

de la ligne de bus

Dans la mesure où cette spécification définit des

caractéristiques approximatives, les valeurs indiquées

en particulier aux points 3 et 4 sont spécifiées par le

constructeur du système de bus en fonction de la

vitesse de transmission et du type de câble utilisé. Ces

valeurs figurent dans le manuel fourni par le constructeur

du système. 

Exemples d'utilisation des répéteurs :

– Isolation galvanique/segmentation de bus (fig. 3)

- permet de doubler/de multiplier la longueur du câble

de bus admise

- augmente la disponibilité en cas de court-circuit sur

le câble de bus, car le court-circuit agit uniquement

dans le segment de potentiel concerné.

- permet d'étendre le nombre des équipements

jusqu'à n x 32, car chaque segment de potentiel présente

l’ensemble des caractéristiques prévues par la

spécification RS-485.

- permet des vitesses de transmission plus importantes

en subdivisant les longueurs de segments.

– Structures mixtes/en réseau (fig. 14, page 9)

rendues possibles par l'utilisation des répéteurs. Il

est ainsi possible de réaliser un concept d'installation

libre et indépendant des structures linéaires restrictives.

Des lignes de dérivation actives permettent pour

chaque segment d'utiliser les spécifications RS-485

dans leur intégralité, même dans les structures en

étoile et les arborescences.
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[image: image1.png]Tableau 52H - Courants admissibles (en ampéres) dans les canalisations
pour les méthodes de référence B, C, E et F

METHODE
DE ISOLANT ET NOMBRE DE CONDUCTEURS CHARGES
REFERENCE

B PVC3 [ PVC 2 PR3 PR2

C PVC3 PVC 2 PR3 PR2

E PVC3 PVC 2 PR3 PR2

F PVC 3 PVC2 [ PR3 PR 2

S (mm?) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
CUIVRE

15 155 175 185 | 195 22 23 24 26

25 21 24 25 27 30 31 33 36

4 28 32 34 36 40 42 45 49

6 36 41 43 48 51 54 58 63

10 50 57 60 63 70 75 80 86

16 68 76 80 85 94 100 107 115

25 89 96 101 12 119 127 138 149 | 161
35 110 19 126 138 147 158 169 185 | 200
50 134 144 153 168 179 192 207 225 | 242
70 171 184 196 213 229 246 268 289 310
95 207 223 238 258 278 298 328 352 377
120 239 259 276 299 322 346 382 410 437
150 299 319 344 371 395 441 473 | 504
185 341 364 392 424 450 506 542 | 575
240 403 430 461 500 538 599 641 679
300 464 497 530 576 621 693 741 783
400 656 754 825 940
500 749 868 946 1083
630 855 1005 1088 1254








