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Contacteurs TeSys 5 
Pour la catégorie d’emploi AC-3

  

Courant et puissance d’emploi selon IEC  (θ y 60 °C)
Taille des contacteurs LC1/

LP1
K06

LC1/
LP1
K09

LC1
K12

LC1
K16

LC1
D09

LC1
D12

LC1
D18

LC1
D25

LC1
D32

LC1
D38

LC1
D40A

Courant d’emploi maximal
en AC-3

y 440 V A 6 9 12 16 9 12 18 25 32 38 40

Puissance nominale d’emploi P 
(puissances normalisées des 
moteurs)

220/240 V kW 1,5 2,2 3 3 2,2 3 4 5,5 7,5 9 11

380/400 V kW 2,2 4 5,5 7,5 4 5,5 7,5 11 15 18,5 18,5

415 V kW 2,2 4 5,5 7,5 4 5,5 9 11 15 18,5 22

440 V kW 3 4 5,5 7,5 4 5,5 9 11 15 18,5 22

500 V kW 3 4 4 5,5 5,5 7,5 10 15 18,5 18,5 22

660/690 V kW 3 4 4 4 5,5 7,5 10 15 18,5 18,5 30

1000 V kW – – – – – – – – – – –

Fréquences maximales de cycles de manœuvres/heure (1)
Facteur de marche Puissance 

d’emploi
LC1
D09

LC1
D12

LC1
D18

LC1
D25

LC1
D32

LC1
D38

LC1
D40A

y 85 % P – – – – 1200 1200 1200 1200 1000 1000 1000

0,5 P – – – – 3000 3000 2500 2500 2500 2500 2500

y 25 % P – – – – 1800 1800 1800 1800 1200 1200 1200

Courant et puissance d’emploi selon UL, CSA  (θ y 60 °C)
Taille des contacteurs LC1/

LP1
K06

LC1/
LP1
K09

LC1/
LP1
K12

LC1
D09

LC1
D12

LC1
D18

LC1
D25

LC1
D32

LC1
D38

LC1
D40A

Courant d’emploi maximal
en AC-3

y 440 V A 6 9 12 9 12 18 25 32 – 40

Puissance nominale d’emploi P 
(puissances normalisées des moteurs 
60 Hz)

200/208 V HP 1,5 2 3 2 3 5 7,5 10 – 10

230/240 V HP 1,5 3 3 2 3 5 7,5 10 – 10

460/480 V HP 3 5 7,5 5 7,5 10 15 20 – 30

575/600 V HP 3 5 10 7,5 10 15 20 25 – 30

(1) En fonction de la puissance d’emploi et du facteur de marche (θ y 60 °C).
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3

 5 

  

LC1
D50A

LC1
D65A

LC1
D80

LC1
D95

LC1
D115

LC1
D150

LC1
F185

LC1
F225

LC1
F265

LC1
F330

LC1
F400

LC1
F500

LC1
F630

LC1
F780

LC1
F800

LC1
BL

LC1
BM

LC1
BP

LC1
BR

50 65 80 95 115 150 185 225 265 330 400 500 630 780 800 750 1000 1500 1800

15 18,5 22 25 30 40 55 63 75 100 110 147 200 220 250 220 280 425 500

22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 250 335 400 450 400 500 750 900

25 37 45 45 59 80 100 110 140 180 220 280 375 425 450 425 530 800 900

30 37 45 45 59 80 100 110 140 200 250 295 400 425 450 450 560 800 900

30 37 55 55 75 90 110 129 160 200 257 355 400 450 450 500 600 750 900

33 37 45 45 80 100 110 129 160 220 280 335 450 475 475 560 670 750 900

– – 45 45 65 75 100 100 147 160 185 335 450 450 450 530 530 670 750

LC1
D50A

LC1
D65A

LC1
D80

LC1
D95

LC1
D115

LC1
D150

LC1
F185

LC1
F225

LC1
F265

LC1
F330

LC1
F400

LC1
F500

LC1
F630

LC1
F780

LC1
F800

LC1
BL

LC1
BM

LC1
BP

LC1
BR

1000 1000 750 750 750 750 750 750 750 750 500 500 500 500 500 120 120 120 120

2500 2500 2000 2000 2000 1200 2000 2000 2000 2000 1200 1200 1200 1200 600 120 120 120 120

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 600 600 120 120 120 120

LC1
D50A

LC1
D65A

LC1
D80

LC1
D95

LC1
D115

LC1
D150

LC1
F185

LC1
F225

LC1
F265

LC1
F330

LC1
F400

LC1
F500

LC1
F630

LC1
F780

LC1
F800

50 65 80 95 115 150 185 225 265 330 400 500 630 780 800

15 20 30 30 30 40 50 60 60 75 100 150 250 – 350

15 20 30 30 40 50 60 75 75 100 125 200 300 450 400

40 40 60 60 75 100 125 150 150 200 250 400 600 900 900

40 50 60 60 100 125 150 150 200 250 300 500 800 – 900
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Contacteurs TeSys 5 
Pour la catégorie d’emploi AC-3

 

Choix selon la durabilité électrique, emploi en catégorie AC-3 (Ue y 440 V)
Commande de moteurs triphasés asynchrones à cage avec coupure “moteur lancé”.
Le courant Ic coupé en AC-3 est égal au courant nominal le absorbé par le moteur.

Puissance d’emploi en kW-50 Hz.
Exemple :
Moteur asynchrone avec  P = 5,5 kW - Ue = 400 V - Ie = 11 A - Ic = Ie = 11 A
ou moteur asynchrone avec  P = 5,5 kW - Ue = 415 V - Ie = 11 A - Ic = Ie = 11 A
3 millions de cycles de manœuvres souhaités. 
Les courbes de choix ci-dessus déterminent le calibre du contacteur à choisir : soit LC1 D18.

Choix selon la durabilité électrique, emploi en catégorie AC-3 (Ue = 660/690 V) (1)
Commande de moteurs triphasés asynchrones à cage avec coupure “moteur lancé”.
Le courant Ic coupé en AC-3 est égal au courant nominal le absorbé par le moteur.

(1) Pour Ue = 1000 V, utiliser les courbes 660/690 V sans dépasser le courant d’emploi correspondant à la puissance d’emploi indiquée sous 1000 V.
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Contacteurs TeSys 5 
Pour la catégorie d’emploi AC-3

 

Choix selon la durabilité électrique, emploi en catégorie AC-3 (Ue y 440 V)
Commande de moteurs triphasés asynchrones à cage avec coupure “moteur lancé”.
Le courant Ic coupé en AC-3 est égal au courant nominal le absorbé par le moteur.

Puissance d’emploi en kW-50 Hz.
Exemple :
Moteur asynchrone avec  P = 132 kW - Ue = 380 V - Ie = 245 A - Ic = Ie = 245 A
ou moteur asynchrone avec  P = 132 kW - Ue = 415 V - Ie = 240 A - Ic = Ie = 240 A
1,5 million de cycles de manœuvres souhaités. 
Les courbes de choix ci-dessus déterminent le calibre du contacteur à choisir : LC1 F330.

(1) La partie en pointillé concerne uniquement le LC1 BL.

Choix selon la durabilité électrique, emploi en catégorie AC-3 (Ue = 660/690 V)
Commande de moteurs triphasés asynchrones à cage avec coupure “moteur lancé”.
Le courant Ic coupé en AC-3 est égal au courant nominal le absorbé par le moteur.

Exemple :
Moteur asynchrone avec P = 132 kW - Ue = 660 V - Ie = 140 A - Ic = Ie = 140 A 
1,5 million de cycles de manœuvres souhaités.
Les courbes de choix ci-dessus déterminent le calibre du contacteur à choisir : LC1 F330.

(1) La partie en pointillé concerne uniquement le LC1 BL.
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